ПЛК304 – перепрошивка с помощью USB-накопителя
Внимание! 
25 февраля 2021 года для контроллеров ПЛК304 была обновлена заводская прошивка v6.0512 в связи с изменением типа памяти. В обновленной прошивке v6.0512 поддержан только новый тип памяти в настройках линукса и загрузчике. Остальной функционал остался без изменений.
Прошивка ПЛК304 с новым чипом памяти на старую прошивку v5.390 или v3.949 приведет к полной потери связи с контроллером. 
Для восстановления связи необходимо контроллер прошить через молоток или отправить в ближайший сервисный центр.
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Порядок действий (в начальный момент с ПЛК снято питание):
1. Скопировать файл plc304f.bin в корень USB-накопителя (FAT32, один раздел)
2. Подключить накопитель к верхнему USB-порту ПЛК
3. Убедиться, что DIP-переключатель 3 находится в положении OFF (для работы с консолью)
4. Подключить кабель КС6 к порту P3 ПЛК304. Запустить терминал (putty или т.п.).
5. Перевести DIP-переключатель 1 в положение ON
6. Подать питание на контроллер
7. Спустя секунду во время появления строки Net: AT91 EMAC перевести DIP-переключатель 1  в состояние OFF
8. Если прошивка началась - то в терминале появится сообщение (Re)Start USB... <...> plc304f.bin found
9. Прошивка занимает несколько минут
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10. Результат успешной прошивки - информация о запуске CODESYS и прекращение вывода в терминал
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11. Логин для подлючения к контроллеру - root, пароль нет (вместо его ввода надо просто нажать Enter)
узнать сетевые настройки контроллера можно командой ifconfig
Примечание: при прошивке с MicroSD все аналогично, но вместо DIP-переключателя 1 надо использовать DIP-переключатель 3. Так как DIP-переключатель 3 также  управляет режимом доступа к консоли – то в этом случае вывода в терминал не будет. Потому желательно прошиваться с USB.
Примечание: во время манипуляций с DIP-переключателями и кабелем КС6 без снятия питания прибора может потребоваться перезапуск терминала или даже переподключения конвертера USB/RS-232 к ПК для восстановления возможности работы с консолью
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1599040522 Cmp=CmpB1KDrvUdp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Network interface: <ipaddress>10.0.6.10</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.0.0</subnetmask>
1599040522 Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> registered

1599040522 Cmp=CmpChanneldgr, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server

1599040522 Cmp=CmpChannellgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Running as network client

1599040522 Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>é</NumOfChannels> channels available, each of the size <BufferSize>100000</BufferSize> Bytes

1599040522 Cmp=CmpB1KDrvIcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network address: <ipaddress>10.0.6.10</ipaddress>

1599040522 Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>BlKDrvIcp</interface> registered

1599040522 Cmp=CupApp, Class=4, Error=16, Info=14, pszInfo=+++* Bootproject <boot>Application</boot> corrupt. CRC File is not valid

1599040522 Cmp=CmpApp, Class=4, Error=l, Info=1, pszInfo=++++ Application <app>Application</app> not found to start

1599040522 Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>0</instance> address to <address>(0000:060a)</address>

1599040522 Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>1</instance> address to <address>(2ddc:0a00:060a)</address>

1599040522 Cmp=ClM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready

1599040522 Cmp=CmpRetain, Class=2, Error=0, Info=2, pszInfo=!!!! Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=<size>0x1000</size>, Physical=<physsize>0x0</physsize>
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/mnt/ugs/root #

/mnt/ugs/root #

/mnt/ugs/root # ifcontig

etno Link encap:Echernet HWaddr 00:AA:EB:CC:DD:EE
inet addr:10.0.6.10 Bcast:10.0.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MIU:1500 Metric:l
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame
TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:432 (432.0 B)
Interrupc:24 Base address:0xc000

10 Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:l
RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:o
RX bytes:1020 (1020.0 B) TX byres:1020 (1020.0 B)

/mnt/ugs/root £ I





