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Client Independent Visualization Switching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das CODESYS Package enthält ein Beispielprojekt das zeigt, wie Visualisierungen von 
unterschiedlichen Darstellungsvarianten unabhängig umgeschaltet werden können. 

Produktbeschreibung  

  
 In dem Beispielprojekt werden die Visualisierungen aller TargetVisu-Ablaufvarianten 

programmatisch jede Sekunde umgeschaltet. Die Visualisierung der WebVisu-Ablaufvariante wird 
dabei nicht geändert.  

Funktionsumfang  

   
 Das Programm VisuHandling übernimmt das Umschalten der Visualisierungen. Über den Aufruf 

VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient() können alle aktiven Clients abgefragt 

werden. Die Visualisierung aller TagetVisu-Ablaufvarianten wird jede Sekunde  gewechselt.  

Es ist darauf zu achten, dass der Aufruf des Programms  VisuHandling über die 

Visualisierungstask erfolgen muss. 
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Allgemeine Informationen  

   

 Hersteller 3S-Smart Software Solutions GmbH 
Memminger Straße 151 
87439 Kempten 

Deutschland 

 Support Tel: +49 831 54031 66 
support@codesys.com 

 Artikel Client Independent Visualization Switching 

 Artikelnummer 000070 

 Vertrieb CODESYS Store 

store.codesys.com 

 

 

 Lieferumfang CODESYS Package mit Beispielprojekt 

 

 

 

 

 

 

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen  

   

Programmiersystem CODESYS Development System V3.5.6.0 

Laufzeitsystem CODESYS Control V3.5.6.0 

Unterstützte 
Plattformen / Geräte 

Alle 

 

Hinweis: Verwenden Sie das Projekt “Device Reader”, um die von der Steuerung unterstützten 
Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich. 

Zusätzliche Anforderungen - 

Einschränkungen - 

Lizensierung Keine Lizenz erforderlich 

Erforderliches Zubehör - 

 


